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Технические характеристики                                   ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ OMS SVR 24VM 
 

 
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 

 
1455 кН 

 ЧАСТОТА 2 300 об/мин 
 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МОМЕНТ 0-24 кг-м 
АМПЛИТУДА 14 мм 
УСИЛИЕ ЗАЖИМА 169 тн 
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 470 кН 
ДЛИНА 2 050 мм 
ШИРИНА   681 мм 
ВЫСОТА С ЗАЖИМОМ ШПУНТОВЫМ / ТРУБНЫМИ 3 030 / 3 028 мм 
ОБЩИЙ ВЕС С ЗАЖИМОМ ШПУНТОВЫМ / ТРУБНЫМИ 7 027 / 7 334  кг 
ДЛИНА/ВЕС ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 45м 
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Технические характеристики                                   ПРИВОДНОГО АГРЕГАТА OMS PP 540   

 

 

МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ CAT C15 403/540 л.с/кВт 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА  605 л/мин 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 350 бар 

ШИРИНА 1 820 мм 

 
ВЕС 7 900 кг 

 
 

 
 
  
  

  

ДЛИНА  

  


